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Kappilareinsatz Spriihrohr Kappilareinsatz 1 2
fiir Kegelstrahlspriihbild Pos. 1 Pos. 2 i
(Abb. 1 und 2) Stahlrohr4x 0,5 |  4.16 12 40.1 ?__"\I:Lf_féﬁ
I eingepref3t
ggf. geklebt
Flachstrahldise Bezeichnung Artikel-Nr. Swia
(Abb. 1 und 2) z I
Flachstrahldiise 2.80 02 60.1 3 ,I/_‘
Weitere Dusen auf Anfrage. ol e
— Q
ca. 41 _;
Zubehorteile fir die Spriihverteiler
Zubehorsatz Artikel-Nr.
Das Zubehor (Pos. 1-7) zum Verblocken und Befestigen der Sprihverteiler wird in N n
Folienbeutel verpackt geliefert. fur 1 Sprihstelle 2.010175.1
flr 2 Sprihstellen 2.010176.1
Pos. | Bezeichnung Artikel-Nr.
flr 3 Sprihstellen 20101771
1| Sechskantschraube M6x30 4.10 07 20.6
(fur 1 Spriihstelle) fur 4 Sprihstellen 2.010178.1
Sechskantschraube M6x50 4.10 07 58.6
(fur 2 Sprihstellen) 2 4 73 3
Sechskantschraube M6x70 41007 75.6
(fur 3 Sprihstellen)
Sechskantschraube M6x90 4.10 07 95.6 9 +
(fir 4 Sprihstelle)n
2| Sechskantmutter M6 4.02 06 30.6 10— N %fﬁ‘
3| Federscheibe B6 4.06 06 70.6 N N\
4 | Befestigungswinkel 4.33 04 951 j p | &
5| Zwischenstlick 4.0544 151 M [/ .
6| O-Ring 4.2012 021
7 | Schneidschraube M6x15 4.01 06 59.6
8 |Spruhverteiler |
9 | Verschluf3schraube M10x1 4.15 60 20.6 6 5 ) 5
10 | Al-Dichtring 4.0364 21.1

Abmessungen der Spruhverteiler siehe Seite 1 dieser Druckschrift.

Spriihrohre (Tropfrohre)

Zubehorsatz Art.-Nr. 2.01 01 76.1

Bezeichnung Lange [mm] Verschraubung Artikel-Nr.
ohne 3.01 46.1
150 -
Spriihrohr @ 4 mm mit 3.01 48.1
mit Diise ohne 3.0150.1
300
mit 3.01 52.1
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