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Wasser-Sprüheinheit

Wassersprühanlage mit Breitstrahlsprühdüsen, z.B.  für den Einsatz in Durch-
laufbacköfen für Brot oder Brötchen.
Die Breitstrahlsprüheinheit ist mit einem Fein-Regelventil zur Einstellung der Was-
sermenge sowie einem pneumatischen Absperrventil zum Ein- und Ausschalten 
ausgestattet.
Die Düsen der Sprüheinheit können mit dem Rändelring zwecks Einstellung, Aus-
tausch oder Reinigung leicht abgebaut werden.

Technische Daten

Medien				    Wasser / Öl-Wasser-Gemisch
Wasserdruck			   2-3 bar (am Druckminderer einzustellen)
Sprühluftdruck			   2 bar
				    Anmerkung: Der Sprühluftdruck bestimmt die 
				    Vernebelung des Wassers. Er sollte aber immer 
				    niedriger eingestellt sein als der Wasserdruck.
Systemluftdruck			   mind. 5 bar
Gehäusewerkstoff	 	 Messing vernickelt

Anschlüsse
Eingang Wasserversorgungseinheit	G 1/4
Sprühluftleitungen		  Ø 8 mm
Steuerluftleitungen		  Ø 4 mm
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  1      Wasser-Absperrventil
  2      Wasserfilter
  3      Druckminderer mit Manometer (Wasser)
  7      Luft-Absperrventil
  8      Luftfilter
  9      3/2-Wege-Magnetventil (Steuerluft)
10      Druckminderer mit Manometer (Sprühluft)
11      Zwischenblock
12      2/2-Wege-Magnetventil (Sprühluft)
15      Breitstrahl-Sprüheinheit
16-18 T-Stücke (Wasser / Sprühluft / Steuerluft)
19-21 Winkel (Wasser / Sprühluft / Steuerluft)

Bezeichnung Artikel-Nr.

Breitstrahl-Sprüheinheit
- Normalausführung - 1.50 90.1

Breitstrahl-Sprüheinheit
- Endausführung - 1.50 91.1

Wasserversorgungseinheit
mit Kugelhahn, Filter, Druckminderer 1.50 93.1

Steuerlufteinheit mit Filter 
und Magnetventil für Steuer- und Sprühluft 230 V AC 1.50 95.1

Steuerlufteinheit mit Filter 
und Magnetventil für Steuer- und Sprühluft 24 V DC 1.50 96.1

Magnetventile siehe Druckschrift 41-9510.


