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Zumessmenge
mm3/Hub Sprühventil Leer-

gehäuse Zumessventil

5 2.80 03 05.1

2.80 05 10.1

2.80 90 05.2

10 2.80 03 10.1 2.80 90 10.2

25 2.80 03 25.1 2.80 90 25.2

50 2.80 03 50.1 2.80 90 50.2

100 2.80 04 10.1 2.80 91 10.2

250 2.80 04 25.1 2.80 91 25.2

Sprühtechnik
Sprühverteiler (intermittierend)

Sprühverteiler mit volumetrischer Zumessung arbeiten nach dem bewährten 
Prinzip des TEKAWE-Einleitung-Zentralschmiersystems. Es können Mengen 
von 5-250 mm3 dosiert versprüht werden. Die Mengen lassen sich durch Aus-
tausch des Zumessventils leicht verändern. 
Der Sprühverteiler besteht aus dem Sprühverteilergehäuse, dem Zumessventil 
(siehe auch Datenblatt 41-5510 ff) und einem einstellbaren Luftdrosselventil.

Einsatzbereich und Technische Daten

Medien	 	 	 	 Schmierstoffe auf Mineralölbasis
Viskositätsbereich		  10 mm²/sec. bis NLGI-Kl.00 (Walkpenetr. 430 mm-1)
Druckbereich	 	 	 15 - 100 bar
Max. zul. Restdruck	 	 4 bar
Gehäusewerkstoff	 	 Aluminium
Gewicht				    0,2 kg
Temperaturbereich	 	 -30°C bis +80°C
Luftverbrauch	 	 	 0,7 - 1 l pro Impuls

Anschlüsse
Luft und Medium	 	 	 M 10x1 innen
Schmierstellenleitung	 	 für Rohr Ø 4mm (Ø 6mm)
	 	 	 	 (Doppelkegelringverschraubung nach DIN)

Hinweis: Sprühanlagen werden 
kundenspezifisch ausgeführt - 
daher bitte Rücksprache.

Abb. 1

Bezeichnung a b

Sprühverteiler 1 fach 44,5 62

Sprühverteiler 2 fach 64,5 82

Sprühverteiler 3 fach 84,5 102

Sprühverteiler 4 fach 104,5 122

Abmessungen der Sprühverteiler
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Sprühtechnik
Sprühverteiler (kontinuierlich)

Einsatzbereich und Technische Daten

Medien	 	 	 	 Schmierstoffe auf Mineralölbasis
Viskositätsbereich		  10 mm2/sec. bis NLGI-KL.3 
	 	 	 	 (Walkpenetration 220 mm-1)
Druckbereich	 	 	 15 - 100 bar
Max. zul. Restdruck	 	 4 bar
Gehäusewerkstoff	 	 Aluminium
Gewicht				    0,2 kg
Temperaturbereich	 	 -30°C bis +80°C
Luftverbrauch	 	 	 40 - 60 l/min.

Anschlüsse
Luft und Medium	 	 	 M 10x1 innen

Sprühverteiler mit Drossel bestehen aus dem Sprühverteilergehäuse, einem 
Drosselgehäuse, einem Distanzgehäuse mit Kapillardrossel und einem ein-
stellbaren Luftdrosselventil. 
Entsprechende Flach- bzw. Kegelstrahldüsen können mittels Rohrleitung an 
den Sprühverteiler angeschlossen werden.

Bezeichnung Artikel-Nr.

Sprühverteiler mit Drossel 2.80 51 50.1

4   Stutzen G6
5   Luftdrosselschraube
6   Verschraubungen GE 6-LM
7   Schmierstoffleitung Ø 6
     (Stahlrohr 6x1 oder TR 6/4 h)
8   Luftleitung Ø 6

(Pos. 6, 7, 8 = Montagezubehör)

Hinweis: Sprühanlagen werden kundenspezifisch ausgeführt - daher bitte Rücksprache.

Weitere Ausführungen mit Drossel IM 21-29 (nur für Öl) auf Anfrage.

Abb. 2
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Sprühtechnik - Zubehör
Kapillareinsatz, Flachstrahldüse, Sprührohre

Kappilareinsatz
für Kegelstrahlsprühbild
(Abb. 1 und 2)

Sprührohr
Pos. 1

Kappilareinsatz
Pos. 2

Stahlrohr 4 x 0,5 4.16 12 40.1

Bezeichnung Artikel-Nr.

Flachstrahldüse 2.80 02 60.1

Zubehörteile für die Sprühverteiler

Das Zubehör (Pos. 1-7) zum Verblocken und Befestigen der Sprühverteiler wird in 
Folienbeutel verpackt geliefert.

Pos. Bezeichnung Artikel-Nr.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Sechskantschraube M6x30
(für 1 Sprühstelle)
Sechskantschraube M6x50
(für 2 Sprühstellen)
Sechskantschraube M6x70
(für 3 Sprühstellen)
Sechskantschraube M6x90
(für 4 Sprühstelle)n
Sechskantmutter M6
Federscheibe B6
Befestigungswinkel
Zwischenstück
O-Ring
Schneidschraube M6x15
Sprühverteiler
Verschlußschraube M10x1
AI-Dichtring

4.10 07 20.6

4.10 07 58.6

4.10 07 75.6

4.10 07 95.6

4.02 06 30.6
4.06 06 70.6
4.33 04 95.1
4.05 44 15.1
4.20 12 02.1
4.01 06 59.6

-----
4.15 60 20.6
4.03 64 21.1

Zubehörsatz Art.-Nr. 2.01 01 76.1

Zubehörsatz Artikel-Nr.

für 1 Sprühstelle 2.01 01 75.1

für 2 Sprühstellen 2.01 01 76.1

für 3 Sprühstellen 2.01 01 77.1

für 4 Sprühstellen 2.01 01 78.1

Flachstrahldüse

Sprührohre (Tropfrohre)

(Abb. 1 und 2)

Weitere Düsen auf Anfrage.

Abmessungen der Sprühverteiler siehe Seite 1 dieser Druckschrift.

Bezeichnung Länge [mm] Verschraubung Artikel-Nr.

Sprührohr  Ø 4 mm
mit Düse

150
ohne 3.01 46.1

mit 3.01 48.1

300
ohne 3.01 50.1

mit 3.01 52.1
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Wasser-Sprüheinheit

Wassersprühanlage mit Breitstrahlsprühdüsen, z.B.  für den Einsatz in Durch-
laufbacköfen für Brot oder Brötchen.
Die Breitstrahlsprüheinheit ist mit einem Fein-Regelventil zur Einstellung der Was-
sermenge sowie einem pneumatischen Absperrventil zum Ein- und Ausschalten 
ausgestattet.
Die Düsen der Sprüheinheit können mit dem Rändelring zwecks Einstellung, Aus-
tausch oder Reinigung leicht abgebaut werden.

Technische Daten

Medien	 	 	 	 Wasser / Öl-Wasser-Gemisch
Wasserdruck	 	 	 2-3 bar (am Druckminderer einzustellen)
Sprühluftdruck	 	 	 2 bar
				    Anmerkung: Der Sprühluftdruck bestimmt die 
				    Vernebelung des Wassers. Er sollte aber immer 
				    niedriger eingestellt sein als der Wasserdruck.
Systemluftdruck	 	 	 mind. 5 bar
Gehäusewerkstoff	 	 Messing vernickelt

Anschlüsse
Eingang Wasserversorgungseinheit	G 1/4
Sprühluftleitungen	 	 Ø 8 mm
Steuerluftleitungen	 	 Ø 4 mm

1         2           3

 7     8     9

16  17  18 19  20   21

15  12  10  

11  

220 V
50 Hz

220 V 50 Hz

  1      Wasser-Absperrventil
  2      Wasserfilter
  3      Druckminderer mit Manometer (Wasser)
  7      Luft-Absperrventil
  8      Luftfilter
  9      3/2-Wege-Magnetventil (Steuerluft)
10      Druckminderer mit Manometer (Sprühluft)
11      Zwischenblock
12      2/2-Wege-Magnetventil (Sprühluft)
15      Breitstrahl-Sprüheinheit
16-18 T-Stücke (Wasser / Sprühluft / Steuerluft)
19-21 Winkel (Wasser / Sprühluft / Steuerluft)

Bezeichnung Artikel-Nr.

Breitstrahl-Sprüheinheit
- Normalausführung - 1.50 90.1

Breitstrahl-Sprüheinheit
- Endausführung - 1.50 91.1

Wasserversorgungseinheit
mit Kugelhahn, Filter, Druckminderer 1.50 93.1

Steuerlufteinheit mit Filter 
und Magnetventil für Steuer- und Sprühluft 230 V AC 1.50 95.1

Steuerlufteinheit mit Filter 
und Magnetventil für Steuer- und Sprühluft 24 V DC 1.50 96.1

Magnetventile siehe Druckschrift 41-9510.


